SICHERHEITSDATENBLATT

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Wichtige Hinweise *** Dieses Sicherheitsdatenblatt darf ausschlieRlich von HP fir HP Original-Produkte verwendet
werden. Jedwede nicht genehmigte Verwendung dieses Sicherheitsdatenblattes ist streng
untersagt und kann rechtliche Schritte durch HP zur Folge haben. ***

1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder 3YL82Series
Bezeichnung des Gemischs

Zulassungsnummer -

Synonyme Kein(e,er).

Ausgabedatum 21-Mar-2019

Versionsnummer 11

Revisionsdatum 28-Jan-2021

Datum des Inkrafttretens 09-Nov-2020

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Identifizierte Tintenstrahldruck
Verwendungen

Verwendungen, von denen  Keine bekannt.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
HP Austria GmbH
Technologiestralle 5, Wien
Osterreich 1120

Telefon +43 1 3400 210 100

HP Inc. Rufnummer fiir
Gesundheitsfragen

(Innerhalb der USA 1-800-457-4209
gebuhrenfrei)

(Direkt) 1-760-710-0048

HP Inc. Rufnummer fiir

Kundenfragen

(Innerhalb der USA 1-800-474-6836
gebuhrenfrei)

(Direkt) 1-208-323-2551

E-Mail: hpcustomer.inquiries@hp.com
1.4 Notrufnummer +43 (1) 406 43 43

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geédnderten Fassung

Gesundheitsgefahren
Sensibilisierung durch Hautkontakt Kategorie 1 H317 - Kann eine allergische
Hautreaktion auslosen.
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Enthalt: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 3-Benzisothiazolinon, Ethoxyliertes
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol

Gefahrenpiktogramme

Signalwort Achtung!
Gefahrenbezeichnungen
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H317 Kann eine allergische Hautreaktion auslésen.

Vorsorgliche Angaben

Verhiitung
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille tragen.
P261 Spruhnebel/Dampfe nicht einatmen.
pP272 Kontaminierte Arbeitskleidung muss am Arbeitsplatz verbleiben.
Intervention
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
P333 + P313 Bei Auftreten von Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat/arztliche Betreuung aufsuchen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Lagerung Nicht verflgbar.
Entsorgung
P501 Entsorgung des Inhalts/Behalters gemaR den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften.
Zuséatzliche Angaben auf dem Kein(e,er).
Etikett
2.3. Sonstige Gefahren Eine ubermaRige Exposition kann durch Kontakte mit der Haut oder den Augen erfolgen.

Bei normaler Handhabung ist keine Exposition durch Einatmen von Dampfen oder Verschlucken
zu erwarten. Fir diese bestimmte Mischung sind keine Daten zur Toxizitat verfugbar.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine Angaben
Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer
Wasser 65-85 7732-18-5 - -
231-791-2
Einstufung: -
Ethoxyliertes <1 9014-85-1 - -
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol 500-022-5
Einstufung: Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 3;H412
3-Benzisothiazolinon <0.05 2634-33-5 01-2120761540-60-XXXX 613-088-00-6
220-120-9
Einstufung: Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic
Acute 1;H400
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0.05 2682-20-4 01-2120764690-50-XXXX -
220-239-6
Einstufung: Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1A;H317, Eye
Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400(M=10), Aquatic
Chronic 1;H410
Angaben zur Diese Tinte enthalt eine wassrige Tintenldsung.
Zusammensetzung
Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Angaben Nicht verflgbar.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Einatmen Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen &arztliche Hilfe holen.
Hautkontakt Betroffene Hautstellen griindlich mit Wasser und einer milden Seife waschen. Bei auftretenden
oder anhaltenden Beschwerden arztliche Hilfe holen.
Augenkontakt Augen nicht reiben. Sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich sauberem, warmem Wasser
ausspllen, bis alle Partikel entfernt sind. Bei anhaltenden Beschwerden &arztliche Hilfe holen.
Verschlucken Bei Verschlucken einer groferen Menge arztliche Hilfe holen.
4.2. Wichtigste akute und Nicht verflgbar.

verzogert auftretende

Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf drztliche Nicht verfligbar.
Soforthilfe oder

Spezialbehandlung

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Allgemeine Brandgefahren Nicht verfugbar.

Materialbezeichnung: 3YL82Series SDS AUSTRIA
12968 Versionsnummer: 11 Uberarbeitet am: 28-Jan-2021  Ausgabedatum: 21-Mar-2019 2/8



5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel Trockenléschmittel, CO2, Sprihwasser oder gewohnlicher Schaum.
Ungeeignete Loschmittel Nicht bekannt.

5.2. Besondere vom Stoff oder  Nicht verfligbar.
Gemisch ausgehende
Gefahren

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Nicht verfugbar.
Schutzausriistung bei der
Brandbekampfung
Besondere Verfahren zur Nicht verfugbar.
Brandbekampfung

Besondere Loschhinweise Nicht angegeben.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle Tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
geschultes Personal

Einsatzkrafte Nicht verfugbar.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in Oberflachenwaser oder Kanalisation gelangen
lassen.
6.3. Methoden und Material fiir  Wenn moglich, verschuttetes Material einddmmen. Mit einem inertem Absorptionsmittel, wie
Riickhaltung und Reinigung trockenem Ton, Sand oder Kieselerde oder handelsiiblichen Sorptionsmitteln aufnehmen oder mit
Hilfe von Pumpen absaugen.
6.4. Verweis auf andere Nicht verfligbar.

Abschnitte

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
sicheren Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren  Von Kindern fernhalten. Vor extremer Hitze oder Kalte schitzen.
Lagerung unter

Beriicksichtigung von

Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Nicht verfugbar.
Endanwendungen

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Grenzwerte am Arbeitsplatz
Osterreich. MAK-Liste, OEL-Verordnung (GwV), BGBI. II, Nr. 184/2001

Inhaltsstoffe Typ Wert

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on MAK 0.05 mg/m3

(CAS 2682-20-4)
Biologische Grenzwerte Fur den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.
Empfohlene Nicht verfugbar.

Uberwachungsmethoden

Abgeleitete Expositionshohe Nicht verfligbar.
ohne Beeintrachtigung
(Derived No Effect Level,

DNEL)

Abgeschatzte Nicht verfugbar.

Nicht-Effekt-Konzentrationen

(PNECs)

Expositionsrichtlinien Far dieses Produkt gibt es keine Expositionsgrenzwerte.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Angemessene technische Nur in gut belufteten Rdumen verwenden.
KontrolimaBnahmen

Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Allgemeine Angaben Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt so weit wie méglich zu vermeiden.
Augen-/Gesichtsschutz Nicht verflgbar.
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Koérperschutz

- Handschutz Nicht verfugbar.
- Sonstige Nicht verfugbar.
Schutzmafnahmen
Atemschutz Nicht verfugbar.
Thermische Gefahren Nicht verfugbar.
HygienemaBnahmen In Ubereinstimmung mit brancheniiblichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verwenden.

Begrenzung und Uberwachung Nicht verfigbar.
der Umweltexposition

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild

Physikalische Flussigkeit.
Beschaffenheit

Form Nicht verflgbar.
farbe Magenta

Geruch Nicht verflgbar.

Geruchsschwelle Nicht verfligbar.

pH-Wert 9-10

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Nicht verfligbar.

Siedebeginn und Siedebereich  Nicht verfugbar.

Flammpunkt > 110.0 °C (> 230.0 °F) Pensky-Martens-Methode mit geschlossenem Tiegel US EPA Method 1020

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfligbar.

Entziindlichkeit (fest, Nicht verflgbar.

gasformig)

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Untere Nicht verfugbar.
Entziindbarkeitsgrenze (%)

Obere Nicht verflgbar.
Entziindbarkeitsgrenze (%)

Dampfdruck Nicht verfligbar.

Dampfdichte Nicht verflgbar.

Léslichkeit(en)

Loéslichkeit (in Wasser) Nicht verfligbar.

Verteilungskoeffizient Nicht verflgbar.

(n-Oktanol/Wasser)
Selbstentziindungstemperatur  Nicht verfligbar.

Zersetzungspunkt Nicht verfligbar.
Viskositat Nicht verfligbar.
Explosionsgefahr Nicht verfugbar.

Brandférdernde Eigenschaften  Nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben

voC <17 g/l
Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat Nicht verfugbar.
10.2. Chemische Stabilitat Unter empfohlenen Lagerbedingungen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Kommt nicht vor.
Reaktionen
10.4. Zu vermeidende Nicht verfugbar.
Bedingungen
10.5. Unvertragliche Unvertraglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln.
Materialien
10.6. Gefahrliche Bei Zersetzung dieses Produkts konnen Stickoxid-, Kohlenmonoxid-, Kohlendioxid- und/oder
Zersetzungsprodukte niedermolekulare Kohlenwasserstoff-Dampfe entstehen.
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Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben

Nicht verfigbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen

Hautkontakt
Augenkontakt
Verschlucken

Symptome

Bei normalem bestimmungsgemafem Gebrauch ist dieses Material voraussichtlich nicht

schadlich beim Einatmen.
Kann eine allergische Hautreaktion ausldsen.

Augenkontakt kann zu leichten Reizungen fihren.

Bei bestimmungsgemalem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt

oder zu erwarten.
Nicht verfigbar.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Hautveratzung/ -reizung

Schwere
Augenschiaden/Augenreizung

Atemsensibilisierung

Sensibilisierung durch
Hautkontakt

Mutagenitit an Keimzellen
Krebserzeugende Wirkung
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Gemischbezogene gegeniiber
stoffbezogenen Angaben

Sonstige Angaben

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Kann eine allergische Hautreaktion ausldsen.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Nicht verflgbar.

Fir diese bestimmte Mischung sind keine Daten zur Toxizitat verfuigbar

Informationen zu méglichen Gesundheitsschaden finden Sie in Abschnitt 2,

Erste-Hilfe-MaRnahmen werden in Abschnitt 4 beschrieben.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aquatische Toxizitat

Produkt

3YL82Series
Wasser-

Akut
Fische

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)
Biokonzentrationsfaktor (BCF)
12.4. Mobilitidt im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

12.6. Andere schadliche
Wirkungen

Voraussichtlich nicht schadlich fir Wasserorganismen.

Spezies Testergebnisse

LC50 Fettkopfelritze (Pimephales promelas) > 750 mg/l, 96 Stunden

Nicht verflgbar.
Nicht verflgbar.
Nicht verfigbar.

Nicht verfigbar.
Nicht verflgbar.
Kein PBT- oder vPvB-Gemisch oder Stoff.

Nicht verfigbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall
Verunreinigte Verpackungen

Nicht verflgbar.
Nicht verflgbar.
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EU Abfallcode Nicht verflgbar.

Entsorgungsmethoden / Diesen Stoff nicht in die Kanalisation oder die Wasserversorgung ablaufen lassen.
Informationen Abfalle sind in Ubereinstimmung mit ortlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften
sowie mit den entsprechenden Bestimmungen auf Provinzebene zu entsorgen.

Durch das HP Planet Partners (trademark) Recyclingprogramm fiir Verbrauchsmaterialien ist ein

einfaches und bequemes Recycling von Original HP Verbrauchsmaterialien fur Inkjet- und
LaserJet-Drucker moglich. Weitere Informationen zu diesem Programm und zu
landesspezifischen Regelungen finden Sie unter http://www.hp.com/recycle .

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

DOT

Unterliegt nicht dem Regulativ fur gefahrliche Giiter.
IATA

Unterliegt nicht dem Regulativ fur gefahrliche Giiter.
IMDG

Unterliegt nicht dem Regulativ fur gefahrliche Giiter.
ADR

Unterliegt nicht dem Regulativ fur gefahrliche Giiter.

Weitere Information Kein Gefahrengut laut DOT, IATA, ADR, IMDG oder RID.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 iiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang | und I, in der gedanderten

Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 fiir persistente organische Schadstoffe, Anhang | in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der gednderten

Fassung
Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der geédnderten

Fassung
Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der gednderten

Fassung
Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang V, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006 Anhang Il Europdisches Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister, in der
gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veroffentlichten
Form

Nicht eingetragen.
Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung

Nicht eingetragen.
Gebrauchsbeschrankungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fiir das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen

Nicht eingetragen.
Richtlinie 2004/37/EG: Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefiahrdung durch Karzinogene oder Mutagene am
Arbeitsplatz, in der gednderten Fassung

Nicht eingetragen.
Andere EU Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung von Gefahren schwerer Unfille mit gefahrlichen Stoffen, in der gednderten
Fassung

Nicht eingetragen.
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Sonstige Angaben

Sonstige Vorschriften

Nationale Vorschriften

15.2.
Stoffsicherheitsbeurteilung

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Vorgaben der Verordnung (EU) 2015/830. Die
Einstufung folgt der jeweils gultigen Fassung der Verordnung (EG) 1272/2008. Spezifische
Bestimmungen: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur
Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94
der Kommission, sowie der Richtlinie 76/769/EWG und der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (in der gednderten Version OJ L (Amtsblatt der
Européischen Union) 396 vom 29.05.2007, Seite 3, mit weiteren Aufhebungen und Anderungen).

Alle chemischen Substanzen in diesem HP Produkt sind gemaR den Gesetzen zur Kennzeichnung
von chemischen Substanzen in folgenden Landern gelistet oder von der Kennzeichnungspflicht
ausgenommen: USA(TSCA), EU (EINECS/ELINCS), Schweiz, Kanada (DSL/NDSL), Australien,
Japan, Philippinen, Stidkorea, Neuseeland und China.

Nicht verfigbar.
Siehe gegebenenfalls die beiliegenden SUMI- oder GEIS-Dokumente.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Referenzen

informationen iiber
Evaluierungsmethode fiir die
Einstufung eines Gemischs

Jeder in den Abschnitten 2 bis
15 nicht vollstandig
ausgeschriebene
Gefahrenhinweis ist hier in
vollem Wortlaut
wiederzugeben

Angaben zur Revision

Schulungsinformationen
Haftungsausschluss

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 beziiglich der Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung von Chemikalien (REACH) und Errichtung einer Europaischen
Agentur fir chemische Stoffe (REACH).

Verordnung (EU) 2015/830 vom 28. Mai 2015 erganzend zu Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vom 16. Dezember 2008 zur Klassifizierung, Etikettierung und
Verpackung von Gemische sowie Anderungen (CLP).

Die Einstufung fir Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von
Rechenverfahren und, falls verfiigbar, Testdaten.

H301 Giftig beim Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

H311 Giftig bei Berihrung mit der Haut.

H314 Verursacht schwere Hautveratzungen und Augenschaden.
H315 Reizt die Haut.

H317 Kann eine allergische Hautreaktion auslsen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Tédlich beim Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langandauernder Wirkung.
H412 Schéadigt das Leben im Wasser mit langfristiger Wirkung.

1. Produkt- und Firmenkennzeichnung : Alternative Handelsbezeichnungen
3. Zusammensetzung / Angaben zu den Inhaltsstoffen : Offenlegungsiiberschreibungen

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wird den Kunden von der HP unentgeltlich zur Verfiigung gestellt. Die
Daten entsprechen dem aktuellen Wissensstand der HP zum Zeitpunkt der Herausgabe. Aus
diesem Datenblatt kann keine Garantie bestimmter Eigenschaften der beschriebenen Produkte
oder Eignung dieser Produkte fur bestimmte Anwendungen abgeleitet werden. Dieses Dokument
wurde geman den in Abschnitt 1 angefiihrten gesetzlichen Regelungen erstellt und entspricht u. U.
nicht den rechtlichen Bestimmungen in anderen Landern.

Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDB) bezieht sich ausschlieBlich auf im Umfang von
Tintenlieferungen von HP enthaltene Original-Tinten (-Toner) von HP. Sollte Ihnen unser SDB mit
einer Lieferung nachgeflllter, aufgearbeiteter, kompatibler oder sonstiger nicht unmittelbar von HP
stammender Tinten (Toner) zugegangen sein, seien Sie sich bitte darliber im Klaren, dass die
darin enthaltenen Angaben sich nicht auf derartige Erzeugnisse beziehen und zwischen den
Angaben in diesem SDB und den Sicherheitshinweisen zu dem von lhnen erworbenen Erzeugnis
erhebliche Abweichungen bestehen kénnen. Setzen Sie sich bitte mit dem Verkaufer der
nachgefillten, aufgearbeiteten oder kompatiblen Betriebsmittel in Verbindung, um zutreffende
Angaben unter anderem zu personlichen Schutzausristungen (PSA), Gefahren bei Beriihrung
sowie Anweisungen fur den sicheren Umgang zu erhalten. Nachgefiillte, aufgearbeitete oder
kompatible Betriebsmittel werden von HP nicht zur Aufbereitung zuriickgenommen.
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Erklarung der Abkiirzungen

ACGIH
CAS
CERCLA

CFR
cocC
DOT
EPCRA
IARC
NIOSH
NTP
OSHA

PEL (Zulassiges
Expositionsmass)

RCRA

REC

REL

SARA

STEL (Grenzwert fir

kurzzeitige Exposition)

TCLP
MAK
TSCA
voC

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker
U.S. "Chemical Abstracts Service"

Gesetz zur umfassenden Erstattung von und Haftung fir Umweltsanierungskosten

(CERCLA)
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Safe Use of Mixture Information (SUMI)

Informationen zur sicheren Nutzung von Mischungen (SUMI)

Tinte auf Wasserbasis: WB01 *German*

Haftungsausschluss

Dieses SUMI ist ein allgemeines Dokument zur Vermittlung sicherer Anwendungspraktiken im Rahmen der REACH-Verpflichtung. Dieses Dokument bezieht sich nur
auf Bedingungen zur sicheren Nutzung und ist nicht produktspezifisch. Durch Hinzufiigen dieses SUMI zu einem bestimmten Produkt-SDS erkldrt der
Einfiihrer/Formulierer, dass die Mischung durch Befolgen der untenstehenden Anweisungen sicher verwendet werden kann. Gemdf Gesetzen zum
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist der Arbeitgeber fiir die Vermittlung relevanter Gebrauchsinformationen an Mitarbeiter verantwortlich. Bei der Ausarbeitung
von Arbeitsplatzanweisungen fiir Mitarbeiter sollten SUMI-Bldtter stets in Kombination mit dem SDS und dem Produktetikett erwogen werden. Die Werte Derived
No Effect Levels (DNEL) und Predicted No Effect Concentration (PNEC), die von der Stoffsicherheitsbewertung (Chemical Safety Assessment, CSA) abgeleitet werden,
werden in Abschnitt 8 des SDS aufgefiihrt.

Die REACH-Registrierungsnummer vervollstindigt gegebenenfalls ein erweitertes Produkt-SDS.

Betriebsbedingungen

Maximale Dauer Bis zu 8 Stunden pro Tag
Haufigkeit der Exposition < 240 Tage pro Jahr
Prozessbedingungen Deckt Nutzung bei Umgebungstemperaturen ab.

In Bereichen, in denen der Druck ausgefiihrt wird, muss eine angemessene Luftung bereitgestellt werden. Der ANSI/ASHRAE
Standard 62.1-2013 stellt Richtlinien zur Sicherstellung einer akzeptablen Luftqualitdt am Arbeitsplatz bereit.

Direkten Kontakt vermeiden.

Fhren Sie regelmaRig eine Reinigung der Anlagen und des Arbeitsbereichs durch.

Gewahrleisten Sie eine Beaufsichtigung, um zu prifen, dass RisikomanagementmaBnahmen implementiert und korrekt
verwendet sowie Betriebsbedingungen befolgt werden.

RisikomanagementmaBnahmen

Bedingungen und Tragen Sie eine Sicherheitsbrille mit Seitenblenden (oder eine vollsténdig absiegelnde Schutzbrille), falls ein Spritzrisiko besteht.
MaBnahmen im Bezug auf Tragen Sie geeignete Chemikalienschutzhandschuhe, siehe Abschnitt 8 des SDS.

personliche Schutzausriistung, [Tragen Sie geeignete Chemikalienschutzkleidung.

Hygiene und Tragen Sie im Falle unzureichender Beliftung einen Atemschutz.

Gesundheitspriifung Ebenfalls wird eine Augen- und Notdusche empfohlen.

Vermeiden Sie das Einatmen von Dampfen.
Den Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Es muss die Schulung von Arbeitern betreffend die ordnungsgeméaRe Nutzung und Pflege von persénlicher Schutzausristung (PPE)

Empfehlenswerte Vorgehensweisen

Ggf. personliche Schutzausriistung (PSA) tragen.

Hande vor Pausen und nach der Arbeit waschen.

Achten Sie auf Betriebshygiene und Sicherheitspraktiken.

Nur mit ausreichender Belliftung verwenden.

Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen.
Bei Raumtemperatur lagern.

UmweltschutzmaBnahmen

Nicht zulassen, dass das Material in die Kanalisation oder Wasserversorgung gerat.
Die Entsorgung von Abféllen ist entsprechend ortlicher, staatlicher, Bundes- und Provinzgesetze vorzunehmen.
Sammlung und Entsorgung durch einen entsprechend lizenzierten Abfallentsorger sicherstellen.

Verwendungsdeskriptoren

IS-Verwendung an industriellen Standorten
PW-Weit verbreitete Nutzung durch geschulte Arbeiter

SU7-Druck- und Reproduktionsmedien

PC18-Tinten und Toner

PROC1-Chemische Produktion oder Raffinerie in geschlossenem Prozess ohne Risiko von Exposition oder Prozesse mit dquivalenten EinschlieBungsbedingungen.
PROC2-Chemische Produktion oder Raffinerie in kontinuierlichem geschlossenem Prozess mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Prozesse mit
aquivalenten EinschlieBungsbedingungen.

PROC3- Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenem Chargenprozess mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Prozesse
mit dquivalenten EinschlieBungsbedingungen.

PROC8a-Ubertragung von Substanz oder Mischung (ladend und entladen) in nicht spezialisierten Anlagen

PROC8b-Ubertragung von Substanz oder Mischung (ladend und entladend) in spezialisierten Anlagen

ERC5-Verwendung an industriellem Standort mit Einschluss in oder Anbringung an Artikel
ERC8c-Verbreitete Nutzung mit Einschluss in oder Anbringung an Artikel (Innenrdume)
Zusatzliche Informationen zur Produktzusammensetzung

In Abschnitt 2 des SDS wie auch auf dem Etikett wird die Mischungsklassifizierung angegeben.
Die meisten wasserbasierten Tinten sind "nicht klassifiziert".
Die Klassifizierung der Mischung basiert auf den einzelnen Inhaltsstoffen und deren Konzentration innerhalb der Mischung.
Alle zur Klassifizierung beitragenden Inhaltsstoffe werden in Abschnitt 3 des SDS angegeben.
Die relevanten Grenzwerte flr Inhaltsstoffe, auf denen die Expositionsbewertung basiert, werden in Abschnitt 8 des SDS aufgefiihrt.
Das Produkt kann sensibilisierende Inhaltsstoffe enthalten, die bei manchen Menschen eine allergische Reaktion verursachen kénnen.
Abschnitt 2 des SDS fiihrt diese Inhaltsstoffe gegebenenfalls auf.
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