
  

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

 

1.1 - Produktidentifikator 

Handelsname/Bezeichnung Foam for Surfaces and Whiteboards 

Chemische Bezeichnung 
 

Produktart 
Produktcode 

Gemisch 
1196743 

UFI: GV00-R0QW-C00T-335X 
 

1.2 - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

 

Relevante identifizierte Verwendungen - PC35: Wasch- und Reinigungsmittel 
(einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis). 

 

1.3 - Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Distributed in EU by: Viking Netherlands B.V. 
 Columbusweg 33 ∙ 5928 LA Venlo, The Netherlands ∙ Tel. +31 77 326 50 00 
 Distributed in UK by: Viking (company no. 02472621) 
 501 Beaumont Leys Lane ∙ Leicester LE4 2BN, United Kingdom ∙ Tel. +44 (0)116 237 2006 
eu_quality_ownbrand@officedepot.eu 

 

1.4 - Notrufnummer 
 

Poison Control Centre (Austria) 
Tel. No.: +43 1 406 4343 
  
Antigif Centrum Centre Antipoisons (Belgium) 
Tel. No.: +32 070 245 245 
  
National Toxicology Centre, Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov" 
(Bulgaria) 
Tel. No. / fax: +359 2 9154 233 
  
Poison Control Centre (Croatia) 
Tel. No.: +385 1 234 8342 
  
Toxicological Information Centre (Czech Republic) 
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402 
  
Poison Control Hotline (Denmark) 
Tel. No.: +45 82 12 12 12 
  
Poisoning Information Centre (Estonia) 
Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national) 
  
Poison Information Centre (Finland) 
Tel. No.: +358 09 471 977 
  
ORFILA (INERIS) (France) 
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59 
  
Poison Control Center, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Germany) 
Tel. No.: +4930 30686700 
  
Health Toxicological Information Service (Hungary) 
Tel. No.: +36 80 20 11 99 
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Poison Centre (Iceland)  

Tel. No.: +354 543 2222 

 

CAV Milano Niguarda Ca' Granda (Italy)  
Tel. No.: +39 02 66101029 
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA  
Tel. No.: +39 06 68593726 

 

 National Poisons Information Centre (Ireland) 

 Tel.No +353 1 809 2566 or +353 1 837 9964 (Healthcare professionals- 24/7).  

 +353 1 809 2166 (public, 8am - 10pm every day). 
 

Mater Dei Hospital (Malta)  
Tel. No.: +356 2545 0000 

 

 National Poisons Information Centre (NVIC) (Netherlands) +31 (0)88 755 8000: Only for the purpose of informing   

 medical personnel in case of acute intoxications / Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te  

 informeren bij acute vergiftigingen 

 

Mental Health Helpline (Norway)  
Tel. No.: +47 22 59 13 00 

 

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal) 
Tel. No.: +351 213 303 271 

 

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)  
Tel. No.: +40 021 318 3606 

 

National Toxicological Information Centre (NTIC) (Slovakia) 
Tel. No.: +421 2 5477 4166 

 

Toxicology Information Service (Spain) 
 Tel. No.: +34 91 562 04 20 

 

Swedish Poisons Information Centre (Sweden) 
 Tel. No.: +46 08 331231 

 

 National emergency number (Switzerland) Tel.no 145 (available 24h, Tox Info Suisse, Zürich; for calls from   
 Switzerland, information in German, French and Italian)  
 

 NHS Direct (Great Britain)  
 Tel.no 111 (in case of medical emergency following exposure to a chemical)  
 or +370 682 54054 (Kaunas, Lithuania). Monday-Friday 6am-8pm  
 In the event of a medical enquiry involving this product, please contact your doctor or local hospital accident and   
 emergency department. 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 - Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Aerosol 1 Aerosol - Kategorie 1 
 

2.2 - Kennzeichnungselemente 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
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Enthält: Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, Erdöldestillat, Gase aus der Erdölverarbeitung, [komplexe Kombination 
von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation und Kondensation von Rohöl; besteht aus 
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, vorwiegend C3 bis C4] (CAS No.: 68512-
91-4) 

 

Signalwort : Gefahr 

Gefahrenpiktogramme 

 
Gefahrenhinweise 

  

 

H222 Extrem entzündbares Aerosol 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten 

Sicherheitshinweise 
  

 

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. 

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. 

EUH-Sätze : keiner 
 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien 
 

2.3 - Sonstige Gefahren 
 

Sonstige Gefahren die keine Einstufung bewirken - Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch 
Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische 
möglich. 

 

- Chemikalie unter Druck: Kann beim Erhitzen explodieren. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1 - Stoffe 
 

Nicht anwendbar 
 

3.2 - Gemische 
 

- Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, Erdöldestillat; Erdölgas: Anmerkung K: Die Einstufung als krebserzeugend oder 
erbgutverändernd entfällt, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 0,1 Gew.-% 1,3-Butadien 
(EINECS 203-450-8) enthält. 
Chemische Bezeichnung No % Klasse(n) Spezifischer 

Konzentrationsgrenzwert 
Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, 
Erdöldestillat, Gase aus der 
Erdölverarbeitung, [komplexe 
Kombination von Kohlenwasserstoffen, 
hergestellt durch Destillation und 
Kondensation von Rohöl; besteht aus 
Kohlenwasserstoffen mit 
Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis 
C5, vorwiegend C3 bis C4] 

CAS-Nr. : 68512-
91-4 
INDEX-Nr. : 649-
083-00-0 
EG-Nr. : 270-990-
9 

> 50 - < 100 Carc. 1A - H350 
Flam. Gas 1 - H220 
Muta. 1B - H340 
Press. Gas 

Nicht anwendbar 
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Alcohols, C12-14, ethoxylated CAS-Nr. : 68439-
50-9 
INDEX-Nr. : 
EG-Nr. : 500-213-
3 

< 1 Aquatic Chronic 1 - H410 
Aquatic Chronic 2 - H411 

Nicht anwendbar 

sodium nitrite CAS-Nr. : 7632-
00-0 
INDEX-Nr. : 007-
010-00-4 
EG-Nr. : 231-555-
9 

< 1 Acute Tox. 3 Oral - H301 
Aquatic Acute 1 - H400 
Eye Irrit. 2 - H319 
Ox. Liq. 3 - H272 

Nicht anwendbar 

N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimet hyl alkyl-
C12-14-(even numbered)-1-aminium 
chloride 

CAS-Nr. : 
INDEX-Nr. : 
EG-Nr. : 931-275-
3 

< 1 Acute Tox. 4 Oral - H302 
Aquatic Acute 1 - H400 
Aquatic Chronic 2 - H411 
Skin Corr. 1C - H314 
STOT RE 2 - H373 

Nicht anwendbar 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1 - Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Nach Einatmen - Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

- Für Frischluft sorgen. 
 

Nach Hautkontakt - In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden 
sind, ärztlichen Rat einholen. 

 

Nach Augenkontakt - Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit 
Wasser spülen. 

 

- Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. 
 

4.2 - Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 

Symptome und Wirkungen - Nach Einatmen - Es liegen keine Informationen vor. 
 

Symptome und Wirkungen - Nach Hautkontakt - Es liegen keine Informationen vor. 
 

Symptome und Wirkungen - Nach Augenkontakt - Es liegen keine Informationen vor. 
 

4.3 - Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 - Löschmittel 
 

Geeignete Löschmittel - ABC-Pulver 
 

- Kohlendioxid (CO2) 
 

- Schaum 
 

- Löschpulver 
 

Ungeeignete Löschmittel - Wasservollstrahl 

5.2 - Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende  
Gefahren 

- Es liegen keine Informationen vor. 

 

Gefährliche Zersetzungsprodukte - Es liegen keine Informationen vor. 
 

5.3 - Hinweise für die Brandbekämpfung 
 

- Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 
- Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1 - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

 

Nicht für Notfälle geschultes Personal - Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 

- Alle Zündquellen entfernen. 
 

Einsatzkräfte - Es liegen keine Informationen vor. 
 

6.2 - Umweltschutzmaßnahmen 
 

- Es liegen keine Informationen vor. 
 

6.3 - Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 

Methoden und Material für Rückhaltung - Es liegen keine Informationen vor. 
 

Methoden und Material für Reinigung - Den betroffenen Bereich belüften. 
 

Ungeeignete Methoden - Es liegen keine Informationen vor. 
 

6.4 - Verweis auf andere Abschnitte 
 

- Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
- Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1 - Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 

Empfehlung - Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, 
dass folgendes ausgeschlossen ist: Stauberzeugung/-bildung 

 

- Es wird empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, 
dass folgendes ausgeschlossen ist: Aerosolerzeugung/-
bildung 

 

- Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 
 

- Bei der Arbeit nicht rauchen. 
 

- Explosionsgeschützte Anlagen, Apparaturen, 
Absauganlagen, Geräte etc. verwenden. 

 

- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
 

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene - Es liegen keine Informationen vor. 
 

7.2 - Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

- Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

- Nicht zusammen lagern mit: Brennbarer Stoff 
- Schützen gegen: Hitze 

 

7.3 - Spezifische Endanwendungen 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 

8.1 - Zu überwachende Parameter 
 

DNEL / PNEC 
 

 

N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium chloride 
Typ Wert Verwender Wirkung 
DNEL Langzeit oral (wiederholt) 0.9 mg/kg bw/day Verbraucher Systemisch 
DNEL Langzeit inhalativ 2.2 mg/m3 Arbeiter Systemisch 
DNEL Langzeit inhalativ 3.1 mg/m3 Verbraucher Systemisch 
DNEL Langzeit dermal 1.25 mg/kg bw/day Arbeiter Systemisch 
DNEL Langzeit dermal 0.9 mg/kg bw/day Verbraucher Systemisch 
DNEL Langzeit dermal 0.02 mg/kg bw/day Verbraucher Lokal 
PNEC Gewässer, Süßwasser 0.004 mg/l   

PNEC Gewässer, Meerwasser 0.0004 mg/l   

PNEC Gewässer, periodische Freisetzung 0.0014 mg/l   

PNEC Sediment, Süßwasser 4.8 mg/kg   

PNEC Sediment, Meerwasser 0.48 mg/kg   

PNEC Boden 0.61 mg/kg   

PNEC Kläranlage (STP) 0.19 mg/l   

 

8.2 - Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen - Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder 
unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung 
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden. 

 

- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
 

- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen 
waschen. 

 

- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
 

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel  
persönliche Schutzausrüstung 

- Zusätzliche Augenschutzmaßnahmen: 
Bei erhöhter Gefährdung zusätzlich 

 

Begrenzung und Überwachung der  
Umweltexposition 

- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 - Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

Aggregatzustand gasförmig Aussehen Aerosol 

Farbe 
 

Geruch charakteristisch 
 

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 

pH-Wert Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt Keine Daten verfügbar 

Gefrierpunkt Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfügbar 
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Entzündbarkeit Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck 3.1 hPa < V < 6.1 hPa 

Dampfdichte Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 

Dichte 0.9 g/cm3 < V < 1 g/cm3 

Löslichkeit (Wasser) praktisch unlöslich 

Löslichkeit (Ethanol) Keine Daten verfügbar 

Löslichkeit (Aceton) Keine Daten verfügbar 

Löslichkeit (Organischen Lösemitteln) Keine Daten verfügbar 

Log KOW Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatur Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar 
 

Partikeleigenschaften 
 

Partikelgröße Keine Daten verfügbar 
 

9.2 - Sonstige Angaben 
 

VOC-Gehalt 10 % 

Mindestzündenergie Keine Daten verfügbar 

Leitfähigkeit Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1 - Reaktivität 
 

- Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen. 
 

10.2 - Chemische Stabilität 
 

- Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 
stabil. 

 

10.3 - Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

- Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
 

10.4 - Zu vermeidende Bedingungen 
 

- Bei Erwärmung: Entzündungsgefahr 
 

10.5 - Unverträgliche Materialien 
 

- Es liegen keine Informationen vor. 
 

10.6 - Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

- Es liegen keine Informationen vor. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 - Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute Toxizität - Nicht eingestuft 
 

Toxizität : Gemisch 
 

 

LD50 oral (rat) Keine Daten verfügbar 
 

LD50 dermal (rat) Keine Daten verfügbar 
 

LD50 dermal (rabbit) Keine Daten verfügbar 
 

LC50 inhalation (rat) Keine Daten verfügbar 
 

LC50 inhalation dusts and mists (rat) Keine Daten verfügbar 
 

LC50 inhalation vapours (rat) Keine Daten verfügbar 
 

 

- Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Toxizität : Stoffe 
 

 

 

Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, Erdöldestillat, Gase aus der 
Erdölverarbeitung, [komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, 
hergestellt durch Destillation und Kondensation von Rohöl; besteht aus 
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, 
vorwiegend C3 bis C4] (68512-91-4) 

 

LC50 inhalation (rat) > 800000 ppmV 
 

 

Alcohols, C12-14, ethoxylated (68439-50-9) 
 

LD50 oral (rat) > 2000 mg/kg 
 

LD50 dermal (rat) > 2000 mg/kg 
 

LC50 inhalation dusts and mists (rat) > 1.6 mg/l 
 

 

sodium nitrite (7632-00-0) 
 

LD50 oral (rat) 180 mg/kg 
 

LC50 inhalation dusts and mists (rat) 0.095 mg/l 
 

 

N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium 
chloride () 

 

LD50 oral (rat) 200 mg/kg < V < 2000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Nicht eingestuft 
 

Schwere  Augenschädigung/-
reizung 

- Nicht eingestuft 

 

Sensibilisierung der  
Atemwege/Haut 

- Nicht eingestuft 

 

Keimzellmutagenität - Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität - Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität - Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei einmaliger Exposition 

- Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
bei wiederholter Exposition 

- Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr - Nicht eingestuft 
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11.2 - Angaben über sonstige Gefahren 

- Dieser Stoff hat gegenüber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften. 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1 - Toxizität 
 

Toxizität : Gemisch 
 

EC50 48 hr crustacea Keine Daten verfügbar 

LC50 96 hr fish Keine Daten verfügbar 

ErC50 algae Keine Daten verfügbar 

ErC50 other aquatic plants Keine Daten verfügbar 

NOEC chronic fish Keine Daten verfügbar 

NOEC chronic crustacea Keine Daten verfügbar 

NOEC chronic algae Keine Daten verfügbar 

NOEC chronic other aquatic plants Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität : Stoffe 
 

 

 

Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, Erdöldestillat, Gase aus der 
Erdölverarbeitung, [komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, 
hergestellt durch Destillation und Kondensation von Rohöl; besteht aus 
Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, 
vorwiegend C3 bis C4] (68512-91-4) 

 

LC50 96 hr fish 24.11 mg/l < V < 147.54 mg/l 
 

ErC50 algae 7.71 mg/l < V < 16.5 mg/l 
 

ErC50 other aquatic plants 7.02 mg/l < V < 69.43 mg/l 
 

 

Alcohols, C12-14, ethoxylated (68439-50-9) 
 

LC50 96 hr fish 1.2 mg/l 
 

ErC50 algae > 2 mg/l 
 

ErC50 other aquatic plants 0.53 mg/l 
 

NOEC chronic fish 0.16 mg/l 
 

NOEC chronic other aquatic plants 0.77 mg/l 
 

 

sodium nitrite (7632-00-0) 
 

LC50 96 hr fish 0.54 mg/l < V < 26.3 mg/l 
 

ErC50 algae 0 mg/l < V < 100 mg/l 
 

ErC50 other aquatic plants 4.93 mg/l 
 

NOEC chronic fish 0.7 mg/l 
 

NOEC chronic other aquatic plants 9.86 mg/l 
 

 

N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium 
chloride () 

 

LC50 96 hr fish 4.2 mg/l 
 

ErC50 other aquatic plants 0.53 mg/l 
 

NOEC chronic fish 0.16 mg/l 
 

NOEC chronic algae > 0.212 mg/l 
 

NOEC chronic other aquatic plants > 0.1 mg/l 
 

- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
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12.2 - Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) Keine Daten verfügbar 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Keine Daten verfügbar 

% biologischer Abbau in 28 Tagen Keine Daten verfügbar 
 

- Es liegen keine Informationen vor. 
 

12.3 - Bioakkumulationspotenzial 
 

Biokonzentrationsfaktor (BCF) Keine Daten verfügbar 

Log KOW Keine Daten verfügbar 
 

- Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential. 
 

12.4 - Mobilität im Boden 
 

- Es liegen keine Informationen vor. 
 

12.5 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

12.6 - Endokrinschädliche Eigenschaften 
 

12.7 - Andere schädliche Wirkungen 
 

- Es liegen keine Informationen vor. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 - Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Verfahren der Abfallbehandlung - Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

- Vollständig entleerte Verpackungen können einer 
Verwertung zugeführt werden. 

 

- Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

- Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und 
gefährliche Abfälle. 

 

Entsorgung über das Abwasser - Es liegen keine Informationen vor. 
 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen - Es liegen keine Informationen vor. 
 

Gemeinschaft oder nationalen oder regionalen  
Rechtsvorschriften 

- Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

14.1 - UN-Nummer oder ID-Nummer 
 

UN-Nummer (ADR) : UN1950 

UN-Nummer (RID) : UN1950 
UN-Nummer (ADN) : UN1950 

UN-Nummer (IMDG) : UN1950 
UN-Nummer (IATA) : UN1950 
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14.2 - Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Ordnungsgemäße  UN-
Versandbezeichnung  (ADR) 

: DRUCKGASPACKUNGEN 

Ordnungsgemäße  UN-
Versandbezeichnung  (RID) 

: DRUCKGASPACKUNGEN 

Ordnungsgemäße  UN-
Versandbezeichnung  (ADN) 

: DRUCKGASPACKUNGEN 

Ordnungsgemäße  UN-
Versandbezeichnung  (IMDG) 

: DRUCKGASPACKUNGEN 

Ordnungsgemäße  UN-
Versandbezeichnung  (IATA) 

: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 

14.3 - Transportgefahrenklassen 
 

ADR  Transportgefahrenklassen : 2 

ADR Klassifizierungscode: : 5F 

Piktogramme 

 
Transportgefahrenklassen  (RID) : 2 

Piktogramme 

 
Transportgefahrenklassen  (ADN) : 2 

Piktogramme 

 
Transportgefahrenklassen  
(IMDG) 

: 2 

Piktogramme 

 
Transportgefahrenklassen  
(IATA) 

: 2 

Piktogramme 
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14.4 - Verpackungsgruppe 
 

Verpackungsgruppe : 
 

Verpackungsgruppe (RID) : 
 

Verpackungsgruppe (ADN) : 
 

Verpackungsgruppe (IMDG) : 
 

Verpackungsgruppe (IATA) : 
 

 

14.5 - Umweltgefahren 
 

Umweltgefahren : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 
 

14.6 - Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
 

ADR 

ADR Klassifizierungscode: : 5F 
ADR Sondervorschriften : 190+327+344+625 
ADR Begrenzte Menge (LQ) : 1L 

ADR Freigestellte Mengen : E0 

ADR Verpackungsanweisung : 
 

ADR Verpackung Sondervorschriften : 
 

ADR Bestimmungen für Zusammenpackung : 
 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und  Schüttgut-
Container 

: 
 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und  Schüttgut-
Container 

: 
 

ADR Tankcodierung : 
 

ADR-Tanks Sondervorschriften : 
 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : 
 

ADR Beförderungskategorie : 2 

ADR Tunnelbeschränkungscode : D 

ADR Sondervorschriften für Beladung, Entladung und  
Handhabung 

: 
 

Sondervorschriften für Versandstücke : V14 

Sondervorschriften für lose Schüttung : 
 

Sondervorschriften für Betrieb : S2 

ADR Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 
 

 

RID 

Sondervorschriften : 190 327 344 625 

Begrenzte Menge (LQ) : 1 L 
Freigestellte Mengen : E0 

 

ADN 

Sondervorschriften : 190 327 344 625 
Begrenzte Menge (LQ) : LQ 2 

Freigestellte Mengen : E0 
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IMDG 

Sondervorschriften : 63 190 277 327 344 959 

Begrenzte Menge (LQ) : See SP277 
Freigestellte Mengen : E0 

Verpackungsanweisung : 
 

Verpackung Sondervorschriften : 
 

IBC Anweisung(en) : 
 

IBC Vorschriften : 
 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und  Schüttgut-
Container 

: 
 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und  Schüttgut-
Container 

: 
 

EmS Codes : F-D, S-U 

Stauung und Handhabung : Kategorie None 
SW1 SW22 

Trennung : 
 

Eigenschaften und Bemerkungen : 
 

 

IATA 

PCA - Freigestellte Mengen : 
 

PCA - Limited Quantity - Packing Instructions : 
 

PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package : 
 

PCA - Packing Instructions : 
 

PCA - Maximum Net Quantity per Package : 
 

CAO - Packing Instructions : 203 
CAO - Maximum Net Quantity per Package : 150kg 

Sondervorschriften : A145 A167 A803 
ERG Code : 

 

 

14.7 - Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 - Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 

 

Stoffe REACH candidates Nein 
Stoffe Annex XIV Nein 

Stoffe Annex XVII Nein 
 

VOC-Gehalt 10 % 
 

- – VERORDNUNG (EG) Nr. 907/2006 DER KOMMISSION vom 20. Juni 2006 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Detergenzien, um deren Anhänge III und 
VII anzupassen. Die Verordnung wurde am 21. Juni 2006 im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 168/5 
veröffentlicht; 
- – VERORDNUNG (EU) 2016/918 DER KOMMISSION vom 19. Mai 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von zwecks Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt Stoffe und 
Mischungen. Die Verordnung wurde am 14. Juni 2016 im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 156 
veröffentlicht; 
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- – VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (ABl. L 203, 26.6.2020, S. 28–58); 

- – RICHTLINIE DES RATES vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Aerosolpackungen (75/324/EWG) (ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 40) 
- – Am 16. Dezember 2008 wurde die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Stoffe und Gemische unterzeichnet. Die 
genannte Verordnung änderte und hob die Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und die Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (die REACH-Verordnung) auf. Die Verordnung wurde am 31. Dezember 2008 im Amtsblatt der 
Europäischen Union Nr. L 353, Band 51 veröffentlicht; 

- – VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 31. März 
2004 über Detergenzien (ABl. L 104/1 vom 8.4.2004, S. 001-0035); 
- – Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Errichtung einer 
Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des 
Rates und der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/ EG und 2000/21/EG (Amtsblatt der Europäischen 
Union Nr. L 396, 30.12.2006, Fehlerkorrektur – Nr. L 136/3, 2007-5-29); 

- – Das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR). 
- Schweizer Vorschriften: Art. 4 Abs. 1 Bst. 4 der Verordnung über den Jugendarbeitsschutz (SR 822.115) und 
Art. 1 lit. f der WBF-Verordnung über gefährliche Arbeit und Jugend (SR 822.115.2). 

 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien 
 

15.2 - Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

SDB Versionen 
 

Version Ausgabedatum Verfasser Beschreibung der Änderungen 

2 10/05/2023 
  

1 04/10/2022 
  

 

Texte der regulatorischen Sätze 
 

Acute Tox. 3 Oral Akute Toxizität (oral) - Kategorie 3 

Acute Tox. 4 Oral Akute Toxizität (oral) - Kategorie 4 

Aerosol 1 Aerosol - Kategorie 1 

Aquatic Acute 1 Gewässergefährdend - Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 Gewässergefährdend - Aquatic Chronic 1 

Aquatic Chronic 2 Gewässergefährdend - Aquatic Chronic 2 

Carc. 1A Karzinogenität - Kategorie 1A 

Eye Irrit. 2 Augenreizung - Kategorie 2 

Flam. Gas 1 Entzündbares Gas. - Kategorie 1 

H220 Extrem entzündbares Gas 

H222 Extrem entzündbares Aerosol 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten 

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel 

H301 Giftig bei Verschlucken 
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H319 Verursacht schwere Augenreizung 

H340 Kann genetische Defekte verursachen - Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, 
dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht 

H350 Kann Krebs erzeugen - Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese 
Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

Muta. 1B Keimzellmutagenität - Kategorie 1B 

Ox. Liq. 3 Oxidierende Flüssigkeiten - Kategorie 3 

Press. Gas Gase unter Druck 

Skin Corr. 1C Verätzung der Haut, Kategorie 1C 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition - Kategorie 2 
 

*** *** *** 
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