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SDB-Nr.: 303784
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Pattex Sekundenkleber Classic flissig iiberarbeitet am: 15.03.2018
Druckdatum: 31.01.2020

Ersetzt Version vom: 22.08.2017

[ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
Pattex Sekundenkleber Classic fliissig

Enthilt:
Ethyl-2-cyanacrylat

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Sckundenkieber
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-producisafety.de@henkel.com

1.4, Notrufnummer
Fiir Notfille steht [hnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfitgung,

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfiigbar.

ABSCHNITT 2: Migliche Gefahren

2.1, Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Spezifische Organ-Toxizitédt - bel einmaliger Exposition Kategorie 3
H335 Kann die Atemwege reizen.
Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursachi schwere Augenreizung.
Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2

H315 Verursacht Hautreizungen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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Gefahrenpiktogramm:

Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Erginzende Informationen

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:
Entsorgung

2.3, Sonstige Gefahren

Achtung

H315 Veruwrsacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Kiebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider
zusammen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen der Dimpfe vermeiden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Maoglichkeit enifernen.
Weiter spiilen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P501 Inhalt/Behilter gemiB nationaler Vorschriften der Wiederverwendung oder
Wiederverwertung zufithren.

Personen, die auf Acrylate allergisch reagicren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und selr Bioakkumulativ (vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2, Gemische
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Allgemeine chemische Charakterisierung:

Sekundenkleber
Basisstoffe der Zubereitung:
Cyanacrylat
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Inhaltsstoffangabe gemift CLP (EG) Nr 1272/2008;

Gefihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

EG-Nummer
REACH-Reg. No,

Gehait

Einstufung

Ethyl-2-cyanacrylat
7085-85-0

230-391.5
01-2119327766-29

80-< 100 %

Evye ki, 2
H319

STOTSE3
H335
Skin lmit. 2
H315

2,2-Methylenbis-{4-methyl-6-tert- 204-327-1 01-< 1% Repr. 2
butylphenol) 01-2119456065-33 H361
119-47-1

Hydrochinon 204-617-8 0,01-< 0,1 % Aquatic Acute 1
123-31-9 01-2119524016-51 H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muia. 2
H341
Acute Tox. 4; Oral
H302
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317
M Faktor {Alat Aquat Tox): 10

Vollstindiger Wortlaut der H-Siitze und anderer Abkiirzungen siche Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kénnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein,

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1, Beschreibung der Erste-Hilfe-Maflnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Verklebte Hautteile nicht auseinanderziehen. Diese kénnen mit einem stumpfen Objekt, wie einem Lffel, nach einem Bad in
warmem Seifenwasser vorsichtig voneinander geldst werden.

Cyanacrylate geben wihrend des Aushiirtens Wirme ab. In seltenen Fillen kann eine groBe Produktmenge soviel Wirme
produzicren, daB Verbrennungen entsichen.

Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die Verbrennungen wie gewdhnliche Verbrennungen behandelt
werden

Falls die Lippen versehentlich zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, filr gréBmmdgliche Benetzung
mit Speiche] und Druck vom Mundinneren sorgen.

Lippen schilen oder rollen bis sie sich lsen. Nicht versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu
zichen.

Augenkontakt:

Wenn das Auge so verklebt ist, daB es nicht gedfinet werden kann, Avgenwimpern mit warmem Wasser durch Auflegen eines
nassen Wattebausches 16sen

Auge solange bedeckt halten, bis sich der Klebstoff vollstindig abgelést hat, das sind iiblicherweise 1 bis 3 Tage.

Cyanacrylat hdrtet am Augenprotein aus, wodurch Tranenfluss ausgeldst wird. Dieser hilft, den Klebstoff wieder zu l6sen.
Auge nicht mit Gewalt 5ffnen. Medizinische Versorgung veraniassen, wenn feste Partikel des Cyanacrylats unter dem Lid
eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen.

Verschlucken:
Sicherstellen, daB die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast unmdglich wird, es zu
verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigie Produkt vom Mund (mehrere Stunden).
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4.2. Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Haut: Rétung, Entziindung.

Atemwege: Reizung, Husten, Kurzatmigkeit/Atemnot, Gefiihl der Brustenge {Angina Pectoris).
Verursacht schwere Augenreizung.

4.3. Hinweise auf firztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siche Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

ABSCHNITT §: MaBnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprithstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservolistrahl

5.2, Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kinnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Umgebungsluftunabhéngigen Atemschutz tragen.

Perstinliche Schutzausrilstung tragen.

ABSCHNITT 6: Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausristungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Persdnliche Schutzausriistung tragen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produki.

Fiir ausreichende Be- und Entliftung sorgen.

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. Umweltschutzmalnahmeen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Ritckhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Siigemehl) aufnehmen.

6.4, Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt & beachten

ABSCHNITT 7: Handhabuag und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behilter mit Vorsicht offnen und handhaben.
Arbeitsraume ausreichend lifien.

Haut- und Augenkontakt vermeiden

HygienemafBnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hinde waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berilcksichtigung von Unvertriglichkeiten

Kithi lagern, maximale Lagertemperatur 30°C,

Trocken lagem.

Behilter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern.

Um die angegebene Mindesthaltbarkeit zu erzielen, im Originalgebinde bei 2 - 8°C (35.6 - 46.4 °F) lagem.
Empfohlene Lagertemperatur 2 bis 8°C.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagem.

Seite 4 von 15
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Sekundenkleber

}

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Perstnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fiir
Deutschland

keine

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/l ppm mg'kg andere

6,6-Di-tert-butyl-2,2-methylendi-p-kresol | Sitsswasser 0,0068
119-47-1 mg/]
6,6%Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol [ Salzwasser 0,00068
11947-1 mg/l
6,6-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Wasser 0,048 mp/l
119-47-1 (zeitweilige

Freisetzung)
6,6-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Kliraniage 100 mgA
119-47-1
6,6-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Sediment 102 mg/kg
119-47-1 {Siisswasser)
6,6-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Sediment 10,2 mg/kg
119-47-1 {Salzwasser)
6,6"-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Boden 204 mg'kg
119-47-1
6,6-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-kresol  |oral 10 mp/kg
119-47-1
Hydrochinon Silsswasser 0,1 t4 pgAl
123-31-9
Hydrochinon Salzwasser 00114 ppn
123-319
Hydrochinon Sediment 0,98 ug/kg
123-31-9 {Siisswasser)
Hydrochinon Sediment 0,097
123-319 {Salzwasser) ng/kg
Hydrochinon Wasser 060134
123.31-9 {zeitweilige mg/l

Freisetzung)
Hydrochinon Boden 0,129
123-31-9 peke
Hydrochinon Kliranlage 0,71 mg/l
123-31-9
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Derived No-Effect Level {DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung sufl |Expesition | Wert Bemerkungen
biel SWeg die Gesundhejt  |sdauer

Ethyl-2-cyanacrylat Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Exposition -

lokale Effekte
Ethyl-2-cyanacrylat Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 9,25 rag/m3
7085-85-0 Exposition -

systernische

Effekie
Ethyl-2-cyanacrylal Breite Einatmen |Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte
Ethyl-2-cyanacrylat Breite Einatmen | Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
6,6 Di-tert-butyl-2,2-methylendi-p-kresol | Arbeitnehmer | dermal Akute/kurzfristige 3,175 mg/kg
119-47-1 Exposition -

systemische

Effekie
6,6-Di-tert-butyt-2,2methylendi-p-kresol | Arbeitnehmer  |Einatmen | Akute/kurzfristige 22,4 mg/m3
119-47-t Exposition -

systemische

Effekte
6,6-Di-terl-butyl-2,2-methylendi-p-kresol | Arbeitnehmer | dermal Langfristige 0,635 mg/kg
119-47-1 Exposition -

systemische

Effekte
6,6"-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 4,48 mg/m3
11947-1 Exposition -

systemische

Effekte
6,6~Di-tent-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Breite dermal Akute/kurzfristige 1,59 mg/kg
119-47-1 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
6,6-Di-tert-butyl-2,2methylendi-p-kresol | Breite Einatmen | Akute/urzfristige 5,5 mg/m3
119-47-1 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
6,6-Di-tent-butyl-2,2-methylendi-p-kresol  {Breite oral Akute/kurzfristige 1,59 mg/kg
119-47-1 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
6,6"-Di-teri-butyl-2,2-methylendi-p-kresol | Breite dermal Langfristipe 0,318 mg'kg
119-47-1 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
6,6-Di-tert-butyl-2,2“methylendi-p-kresol | Breite Einatmen | Langfristige 1,1 mg/m3
119-47-1 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effckte
6,6-Di-tert-butyl-2,2"-methylendi-p-kresol | Breite oral Langfristige 0,318 mg/kg
119-47-1 Offentlichkeit Expasition -

systernische

Effekte
Hydrochinon Arbeilnehmer | dermal Langfristige 128 mg/kg
123-31-9 Exposition -

systermnische

Effekie
Hydrochinon Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 7 mg/m3
123-31-9 Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 1 mg/m3
123-31-9 Exposition -

lokale Effekte
Hydrochinon Breite dermal Lang fristige 64 mgfkg
123-31-9 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Breite Eivatmen | Langfristige 1,74 mg/m3
123-319 Offentlichkeit Exposition -
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systernische

Effckie
Hydrochinon Breite Einatmen |Langfristige 0,5 mg/m3
123-319 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Alemschutz:

Geeignele Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Diese Empfehlung st anf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstéirke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach
einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!

Diese sind erhiltlich im Laborfachhandel oder Apotheken.

Fiir den lingeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Materialstirke > 0,4 mm

Durchbruchzeit > 30 Minuten

Fiir den lingeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein kénnen, als die nach der EN 374 emittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestdndigkeit, Produktventriiglichkeit, Antistatik etc.) gepridft
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kérperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fitr Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 flir Stiiube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zut vorgeschlagenen perstnlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstindige
Risikoabschatzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschétzen, ob sich die angezeigten
persdnlichen Schutzausriistungen fir die drilichen Gegebenheiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu
den mafgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikslische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Fliissigkeit

fliissig

farblos
Geruch reizend
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Erstarrungsiemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn >100°C (=212 °F)
Flammpunkt 80,0 - 93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck < 0,5 mbar

(25 °C (77 °F))

Relative Dampfdichte: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Dichte 1,1 g/em3
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(20 °C (68 °F))
Schiittdichte
Lislichkeit
Laslichkeit qualitativ

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositit

{Kegel - Platte; 40 °C (104 °F); Schergefalle:

3.000s-1)
Viskositit (kinematisch)
Explosive Eigenschafien
Onxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Polymerisiert bei kontakt mit Feuchtigkeit.

Keine Datenr vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
60,00 - 80,00 mPa.s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nichl anwendbar

ABSCHNITT 10:-Stabilitiit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit

In Anwesenheit von Wasser, Aminen, atkalischen Substanzen und Alkohol kommit es zu einer schnellen exothermen

Polymerisation.

10.2. Chemische Stabilitit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Miglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitst

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgemiiBer Verwendung.

10.5. Unvertriigliche Materialien
Siehe Abschnitt Reakdtivital.

10.6. Gefiihrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Personen, die auf Acrylate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produki vermeiden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitiit:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien Inhaltsstoffen

cingestufi,

Gefihrliche Inhaltsstoffe | Werityp Wert
CAS-Nr.

Spezies Methode

Ethyl-2-cyanacrylat LDs0 > 5,000 mg/kg

7085-83-0

Ratte OECD Guideline 401 { Acute Cral Toxicity)

2,2-Methylenbis-(4- LD50 > 10.000 mg/kg

methyl-6-tert-
butylphenol)
119-47-1

Ratte nicht spezifiziert

Hydrochinon LD50 367 mgkg
123-31-9

Rette OECD Guideline 401 {Acute Oral Toxicity)
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Akute dermale Toxizitiit:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefllhrliche Inhaltsstofle
CAS-Nr.

Werlttyp

Wert Spezies

Methode

Ethyl-2-cyanacrylat
7085-85-0

ID30  |= 2000 mp/kg | Kemincien

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

2,2-Methylenbis-(4-
methyl-6-tert-
butylpheool)
119-47-1

LD50 | > 10.000 mg/kg | Ratte

nicht spezifizien

Akute inhalative Toxizitiit:

Keine Daten vorhanden.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verklebt die Haut binnen Sekunden. Als geringfiigig toxisch eingestuft. Akuter LD50 Wert fiir die Haut (Kaninchen)

>2000mg/kg

Aufgrund der Tatsache, daB das Produkt auf der Hautoberfliche aushirtet, ist eine allergische Reaktion unwahrscheinlich
Geflihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Ethyl-2-cyanacrylat leicht reizend |24 h Kaninchen QOECD Guideline 404 { Acute Dermal Lrritation / Corrosion)
7085-85-0

Schwere Augenschiidigung/-reizung:

Das fliissige Produkt verklebt die Augenlider. In trockener Atmosphire (rel. Lufifeucht. <50%) konnen die Dampfe zu
einer Reizung fithren und tréinentreibend wirken

Gefihrliche Iahaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Ethyl-2-cyanacrylat reizend 72h Kaninchen OECD Guideline 405 { Acute Eye Irritation / Corrosion)

7085-85-0

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefthrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode
CAS-Nr.

Ethyl-2-cyanacrylat nicht Meerschweine | nicht spezifizient
7085-85-0 sensibilisierend hen

Hydrochinon sensibilisierend | Meerschweinchen Meerschweine | michi spezifiziert
123-31-9 Maximicrungstest hzn
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Keimzell-Mutagenitit:
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien
Inhaltsstoffen eingestufi.
Geftihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ule Expositionszeit
Ethyl-2-cyapacryiat negativ bacterial reverse OECD Guideline 471
T085-85-0 mutalion asssy (e.g {Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Ethyl-2-cyanacrylat negativ Saugeticrzell- mit und ohne OECD Guideline 476 {In vitro
7085-85-0 Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
Ethyl-2-cyanacrylat negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitre
T085-85-0 Stiugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
2,2 -Methylenbis-{4- negativ hactenial reverse mi{ und ohne OECD Guideline 471
methyl-6-tert- mutation assay {e.g (Bacterial Reverse Mutation
butylphenol) Armes test) Assay)
119-47-1
Hydrochinen negativ bacterial reverse it und ohne EU Method B.13/14
123-31-9 mutation assay (c.g {(Mutagenicity)
Ames test)
Karzinogenitiit

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basicrend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Geflihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Tesityp Aufnahmew | Spezies Methode

CAS-Nr. eg

2,2"-Methylenbis-(4- NOAEL P 12,5 mg/kg screening oral iber Ratte OECD Guideline 421
methyl-6-tert- eine Sonde {Reproduction /
butylphenol) Developmentai Toxicity
119-47-1 Screening Test)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestufi.
Geflihrliche [nhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnashmew | Expositionsdaver / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
Hydrochinon NOAEL >= 250 mg/kg | oral iiber 14 days Ratte OECD Guideline 407
123-31-9 eine Sonde | 5 days/week. 12 {Repeated Dase 28-Day
doses Oral Toxicity in Rodents)
Aspirationsgefahr:

K.eine Daten vorhanden.



509 12464 14/27

0000 podS/ HENSDB0202371095 // 684404 *

SDB-Nr.: 303784 V(02.6 Pattex Sekundenkleber Classic fliissig Seite {1 von 15

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben |

Allgemeine Angaben zur Okelogie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewésser gelangen lassen.

12.1. Toxizitit
Toxtzitit (Fisch):
Das Gemisch ist geméB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.
Geflihrliche Inhaltsstoffe Werttyp [Wert xpositionsdau[Spezies Methode
CAS-Nr. E
2,2-Methylenbis-(4-methyl-6- [LC30 Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,
tert-butylphenol) IAcute Toxicity Test)
119-47-1
Hydrochtnon LC50 0,638 mg/l 96 h I0ncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
123-31-9 |Acute Toxicity Test)
Toxizitit (Daphnia):
Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthzitenen eingestuften
inhaltsstoffen eingestufi.
Gefihrliche Inhaltsstoffe Werttyp [Wert tExpositionsdau [Spezies (Methode
CAS-Nr. er
2,2-Methylenbis-(4-methyl-6- |[EC50 48 h IDaphnia magna OECD Guideline 202
tert-butylphenol) Daphnia sp. Acule
11947-1 Immobilisation Test)
Hydrochinon EC50 10,134 mg/l U8 h IDaphnia magne IOECD Guideline 202
123-31-9 Daphnia sp. Acute
[Immobilisation Test)

Chronische Toxizitiit gegeniiber wirbellosen Wassertieren

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft,
Gefiihrliche Inhaitsstoffe Werttyp [Wert xpositionsdau Spezies IMethode
CAS-Nr. T
2,2-Methylenbis-{4-methyl-6- [NOEC [Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
tert-butylphenol} ma goa, Reproduction Test)
119-47-1
Hydrochinon INCEC 10,0057 mg/l 2t d IDaphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9 tonpna, Reproduction Test)
Toxizitit (Algea):
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Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien

Inhaltsstoffen eingestufi.

Gefahrliche inhaltsstoffe Werttyp [Wert [Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. jer

2,2-Methylenbis-{(4-methyl-6- [EC50 [72h Pseudokirchnerieila subeapitata JOECD Guideline 201 {Alga|
tert-butylphenol) reported as Selenastrum [Growth Inhibition Test)
119-47-1 capricormutum)

2,2-Methylenbis-{d-methyl-6- [NOEC 72h Pseudokirchnericlla subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga|
tert-butylphenol) reported as Selenastrum IGrowth inhibition Test)
119-47-1 capricomutum}

Hydrachinon EC50 10,335 mp/l 72 h Selenastrum capricomuturm IOECD Guideline 201 (Alga
123-31-9 new name: Pseudokirchneriella [Growth Inhibition Test)

subcapitata)

Toxizitit bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gem#B der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Werttyp [Wert Expositionsdau Spezies Methode

CAS-Nr. er

2,2 Methylenbis-(4-methyl-6- |EC30 > 10.000 mp/t 3h OECD Guideline 209

tert-butylphenol) Activaled Sludge,

11947-1 [Respiration Inhibition Test)

Hydrochinon EC50 0,038 mg/l 30 min nicht spezifiziert

123-31-¢

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode

CAS-Nr. daner

Ethyl-2-cyanacrylat aerob 57% 284d QECD Guideline 301 D {Ready

7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test}

2,2'-Methylenbis-{4-methyl-6- | unter den acrob 0% 28d OECD Guideline 301 C {Ready

tert-butylphenol) Pritfbedingungen kein Biodegradability: Modified MIT1

119-47-1 biologischer Abbau Test (19)

Hydrochinon Jeicht biologisch abbaubar | acrob 75-81% 304 EU Method C.4-E {Determination

123-31-9 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test}

12.3. Bicakkumulationspotenzial

Gefihrliche Inhaltsstoffe Biokonzentratio | Expositionsds | Temperatur Spezies Methode

CAS-Nr, nsfaktor (BCF) | uer

2,2-Methylenbis-(4-methyl-6- | 320 - 780 60d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E

tert-butylpbenol) {Bioaccumulation: Flow-through

119-47-1 Fish Test)

12.4. Mobilitiit im Beden
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Gefihrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur | Methode

CAS-Nr.

Ethyl-2-¢ vapacrylat 0,776 22°C EU Method A8 (Partition Coefficient)

7085-85-0

2,2-Methylenbis-{4-methyl-6- | 6,25 20 °C OECL Guideline 107 (Partition CoefTicient {n-octznol / water), Shake
fert-butylphenol) Flask Method)

119-47-1

Hydrochinon 0,59 EU Methed A8 (Partition Coefficient)

123-31-9

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gelibrliche Inhaltsstofle PBT / vPvB

CAS-Nr.

2,2-Methylenbis-(4-methyl-6-tert-butylphenol) | Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioaklumulativ und Toxisch {PBT), sehr Persistent und
119-47-1 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Hydrochinon Erfuillt nicht die Kriterien Persisient, Bioakkumativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
123-31-9 sehr Bioaklurnulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirknngen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produktes:

Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behérdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufithren.

Abfallschliissel
080409
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

ADR
RID
ADN
MDG
IATA

Ordoungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

ADR
RID
ADN
MDG
IATA

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
3334

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Transportgefahrenklassen

ADR Kein Gefahrput
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
MDG Kein Gefahrgut
IATA g
Verpackungsgruppe

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
MDG Kein Gefahrgut
IATA il
Umweltgefahren

ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
MDG Nicht anwendbar
JATA Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmallnahmen fiir den Verwender

ADR
RID
ADN
MDG
IATA

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Primérpackungen mit weniger als 500 ml sind durch diese Transportvorschriften nicht

betroffen und kénnen unbeschrinki versendet werden.

Massengutheférderung gemid Anhang II des MARPOL-Ubereinkemmens und gemifl IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechisvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsverschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
VOC-Gehalt
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

0,00 %



609 12468 18/27

0000 po05/ HENSDBO202371095 (/ 684404 *

SDB-Nr.: 303784 V002.6 Pattex Sekundenkleber Classic fliissig Seite 15 von 15

15.2. Stofisicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefithrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefiihrdendes Produkt. (VwVwS vom 17, Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
WGK: WGK = 1, schwach wassergefdhrdendes Gemisch. Ableitung der WGK aus

Pritfergebnissen nach Anhang 1, Nummer 5.3 der AwSV vom 18. Apnl 2017.

Lagerklasse gemi TRGS 510: 10

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefithrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H315 Verursachi Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschiden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H34]J Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schiidigen.

H400 Schr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fitr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand,
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschafien zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherbeitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.

Annex - Expositionsszenarien:

Expositionsszenarien fur Ethyl-2-cyanacrylat kénnen unter folgendem link heruntergeladen werden:
http://mymsds.henkel.com/myrasds/.470833..en. ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf
Alternativ konnen Sie auf der Seite www.mymsds.henkel.com unter Eingabe der Nummer 470833 heruntergeladen werden.
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